Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2015/830 - Ceska republika

Datum vydani/ Datum 1 11/27/2019 Datum predchoziho : 10/30/2019
revize vydani

BEZPECNOSTNI LIST

FINKOLORA IMPREGNANT

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : FINKOLORA IMPREGNANT
Kéd produktu : 190-seria
Popis produktu : Mofidlo.

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Doporucéené pouziti: Malifské prace

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Distributor v CR

DEJMARK Czech s.r.o.

Podébradska 55/88

198 00 Praha

Telefon +420 724 554 416

Email/web: info.cz@dejmark.com/ www.dejmark.cz
Dodavatel/Vyrobce

Tikkurila Polska S.A.

ul.Moscickiego 23

39-200 Debica

Polska

tel + 48 146 805 600

fax+ 48 146 805 601

e-mail adresa osoby : pl.productsafety@tikkurila.com
odpovédné za tento

bezpecnostni list

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
Narodni poradni organ/toxikologické stredisko

Telefonni Eislo 1 +420 224 919 293, 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1,
128 08 Praha 2)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) ¢.1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecény v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy nebezpeénosti
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Signalni slovo

Standardni véty o
nebezpecnosti

: Varovani
: H226 - Hoflava kapalina a pary.

H317 - Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H336 - MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpecéné zachazeni

VsSeobecné

Prevence

Reakce

Skladovani

Odstranovani
Nebezpecéné slozky

Dodateéné udaje na Stitku

Osetiené predmeéty

: P101 - Je-li nutné Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

: P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi

zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P261 - Zamezte vdechovani par.

P271 - Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 - Zabranite uvolnéni do zivotniho prostfedi.

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice.

: P302 + P352 - PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
: Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.

: uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, izoalkany, cyklicke, <2 % aromatické

terpentynovy olej

ethylmethylketoxim

neodekanova kyselina, stl kobaltu
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT)
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT)

: Nelze pouzit.

Tento prostiedek na ochranu povrchu obsahuje biocidni sloZzky pro uchovani suchého filmu. Obsahuje 4,5-dichlor-
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT) a 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT).

2.3 DalSi nebezpeénost

DalsSi nebezpedi, ktera se
nepromitaji do klasifikace

: Upozornéni! Nebezpeéi samovzniceni pfi pouzivani Cisticich utérek, papirovych

ubrouskl atd. Kontaminované materialy se mohou vznitit o nékolik hodin pozdéji.
Pfed likvidaci by mély byt namocené ve vodé v uzaviené kovoveé nadobé.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
Klasifikace
Nazev vyrobku/ Identifikatory % Narizeni (ES) ¢. Pozn.
pripravku 1272/2008 [CLP]
uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, REACH #: 01-2119463258-33 225 - <50 Flam. Liqg. 3, H226 H,P
izoalkany, cyklické, <2 % ES: 919-857-5 STOT SE 3, H336
aromatické CAS: - Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
terpentynovy olej REACH #: 01-2119553060-53 <3 Flam. Liqg. 3, H226 4
ES: 232-350-7 Acute Tox. 4, H302
CAS: 8006-64-2 Acute Tox. 4, H312
Index: 650-002-00-6 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
ethylmethylketoxim REACH #: 01-2119539477-28 <0.3 Acute Tox. 4, H312 -
ES: 202-496-6 Eye Dam. 1, H318
CAS: 96-29-7 Skin Sens. 1, H317
Index: 616-014-00-0 Carc. 2, H351
neodekanova kyselina, stl kobaltu REACH #: 01-2119457736-27 <0.3 Acute Tox. 4, H302 -
ES: 248-373-0 Skin Sens. 1, H317
CAS: 27253-31-2 Repr. 2, H361f (Plodnost)
Aquatic Chronic 3, H412
Kyselina 2-ethylhexanova, zirkonia | REACH #: 01-2119979088-21 <0.3 Repr. 2, H361d (Plod v téle matky)) -
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soli

4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-
3-on (DCOIT)

2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT)

ES: 245-018-1
CAS: 22464-99-9

ES: 264-843-8
CAS: 64359-81-5

ES: 247-761-7
CAS: 26530-20-1
Index: 613-112-00-5

<0.17

<0.043

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Viz oddil 16 pro plné znéni H-
vét uvedenych vyse.

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné sloZky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpecéné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.
V pfipadé potieby jsou poznamky uvedené v pfiloze VI 1272/2008/EC.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné

Styk s o€ima

Inhalaéni

Pri styku s kazi

P¥i poziti

: U v8ech nejasnych pfipadl nebo pfi pfetrvavani pfiznakl vyhledejte Iékarskou

pomoc. PredloZte tento bezpe€nostni list nebo etiketu praktickému Iékafi, pokud je
to mozné.

: Vyjméte kontaktni €oCky. lhned vyplachnéte oci velkym mnoZstvim vlazné vody a

udrzujte vicka oteviena. Omyvejte vodou po dobu aspori 15 minut. Vyskytnou-li se
pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

: Zaijistéte prisun Cerstvého vzduchu. Udrzujte osobu v teple a v klidu. Pokud

postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vySkoleny
personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

: Odstrarnite potfisnény odév a obuv. Umyijte kuzi diikladné mydlem a vodou nebo

pouZijte pro kiiZzi vhodny &istici prostfedek. NEPOUZIVEJTE rozpous$tédla nebo
fedidla. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.

: V pfipadé nahodného polknuti vyplachnéte usta velkym mnoZstvim vody (pouze je-li

zasazena osoba pfi védomi) a okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc. Preneste
postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadiujici dychani.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
MUze zpusobit ospalost nebo zavraté.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Zadny.
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

: Poutijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli poZaru. Doporu€ené: péna

odolna vidi alkoholu, CO2, prasek nebo vodni a mlhové roztfikovace.

: Nepouzivejte pfimy proud vody, ktery by mohl zpUsobit rozSifeni pozaru.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo

smeési

Nebezpecné horlavé
produkty

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna
opatieni pro hasice

Specialni ochranné
prostiedky pro hasice

: Hoflava kapalina a pary. Pfi hofeni se vytvafi husty Cerny kouf. Expozice

produktiim rozkladu muze zpUsobit ohrozeni zdravi. Vypary/plyn jsou téz$i nez
vzduch a mohou se S$ifit nad podlahou. Vypary se mohou shromazdovat v nizkych
nebo stisnénych prostorach, nebo se mohou tahnout na znaénou vzdalenost ke
zdroji zazehu a mize dojit ke zpétnému zaslehu. Odtok do kanalizace muze
znamenat nebezpedi poZaru nebo vybuchu.

: V pfipadé vystaveni pGsobeni vysokych teplot mize dojit ke vzniku nebezpecnych

produktd rozkladu, jako jsou oxid uhelnaty a uhlicity, kouf, oxidy dusiku atd.

: Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z oblasti poZaru. PouZijte vodu k

chlazeni nadob vystavenych ohni. Tento produkt je nebezpeény pro vodni
organizmy. Voda z ha$eni znedisténa timto materialem musi byt shromazdéna a
nesmi byt vypusténa do zadného vodniho toku, splaskové nebo srazkové
kanalizace.

: PoZarnici musi pouZzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

pretlakovou maskou na cely oblice;j.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu
osob, ochranné prostiedky
a nouzové postupy

6.2 Opatreni na ochranu
zivotniho prostiedi

6.3 Metody a material pro
omezeni uniku a pro ¢isténi

6.4 Odkaz na jiné oddily

: Uhaste v8echny zdroje ohné; zadné svétlice, koufeni nebo plameny v nebezpecné

oblasti. Zajistéte dostatecné vétrani. Vyvarujte se vdechovani vypar nebo mihy.
Zamezte pfimému styku kiize s vyrobkem. Viz oddil 8 pro informace o vhodnych
osobnich ochrannych prostfedcich.

: Nebezpecny vodnimu prostfedi. Nevylévejte do vodnich toku, kanalizace nebo

zeminy.

: Smichejte a uchovejte s nehoflavym absorbujicim materialem jako je pisek, zemina,

vermikulit, kfemelina ve vhodné nadobé v souladu s mistnimi pfedpisy. K Cisténi
pouzivejte pfednostné detergenty. Vyhnéte se pouZiti rozpoustédel.

: Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Viz oddil 13 pro dal&i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné

zachazeni

: Vypary jsou t&€2Si nez vzduch a mohou se §ifit nad podlahou. Vypary se vzduchem

mohou vytvofit vybuSnou smés. Pfedchéazejte vytvafeni hoflavych nebo vybusnych
vyparu ve vzduchu a zamezte vzniku vyparQ piekracujicich hygienické limity latek v
ovzdusi. Izolujte od zdroja tepla, jisker a otevieného ohné. Kromé toho se produkt
smi pouzivat jen v prostorach, z nichz byly odstranény vSechny oteviené zdroje svétla
a ostatni zdroje vzniceni. Elektrické zafizeni musi byt chranéno podle pfisludnych
norem. Smés se muze elektrostaticky nabit: pouzivejte vzdy uzemnéné vedeni pfi
pfenosu z jedné nadoby do druhé. Nesmi se pouzivat zadné jiskfici nastroje.
Zamezte styku s kuzi a o€ima. Zamezte vdechovani par. Vyvarujte se vdechovani
prachu z piskovani. Pokud je vétrani nedostate¢né, pouzivejte vhodny respirator.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich. Na mistech,
kde se produkt skladuje nebo je s nim manipulovano je zakazané jist, pit a koufit. Na
zacatku prestavek a bezprostfedné po manipulaci s vyrobkem si umyjte ruce.
Zabrarite uvolfiovani do Zivotniho prostfedi.
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Nebezpedi samovzniceni! Materidly, jako jsou napfiklad hadry na ¢isténi, papirové
ubrousky a ochranné obleceni, které jsou kontaminovany produktem, se mohou o
nékolik hodin pozdéji samovolné vznitit. Riziku vzniku pozZaru se vyhnete vlozenim
kontaminovanych materialt do uzaviené kovové nadoby naplnéné vodou.
Kontaminované materialy by mély byt odstranény z pracovisté na konci kazdého
pracovniho dne a mély by byt skladovany mimo.

7.2 Podminky pro : Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed pfimym slune€nim zafenim v
bezpecné skladovani latek suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych

a smési véetné materiall (viz. kapitola 10) a jidla a piti. Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker a
nesluéitelnych latek a otevieného ohné a jakychkoli jinych zdrojii ohné. Nekoufit. Uchovavejte obal tésné
smési uzavieny. Kontejnery, které byly otevieny, musi byt peclivé uzavieny a ponechavany

ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku latek. Doporucena teplota skladovani je
+5°C ...+25°C. Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

7.3 Specifické koneéné/ : Zadny.

specificka koneéna pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Nazev vyrobku/pfipravku Limitni hodnoty expozice

terpentynovy olej MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2016).
PEL: 300 mg/m? 8 hodin. Skupenstvi: pary
PEL: 54 ppm 8 hodin. Skupenstvi: pary

NPK-P: 800 mg/m? 15 minuty. Skupenstvi: pary
NPK-P: 144 ppm 15 minuty. Skupenstvi: pary

neodekanova kyselina, stl kobaltu MZCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2016). Senzibilizator
klze.

PEL: 0.05 mg/m?, (jako Co) 8 hodin.

NPK-P: 0.1 mg/m3, (jako Co) 15 minuty.

Doporuéené procedury : Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, muzZe byt potfebné

monitorovani sledovani osob, ovzdu8i na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné
urcit ucinnost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo urit nutnost
pouzivani ochrannych dychacich prostredka.

DNEL/DMEL
Hodnoty DNEL/DMEL nejsou dostupné.

PNEC
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Zajistéte dostateCné vétrani. Kde je to mozné, méla by byt ventilace a dobré odsavani. Pouzivejte nevybusné
ventilacni zafizeni. Jestlize toto nestaci k udrzeni koncentrace Castic a vypart rozpoustédel pod hranici OEL, je
tfeba pouzivat vhodnou respiracni ochranu (viz osobni ochrana). Ridte se podle zakonu o ochrané zdravi a
bezpecnosti pfi praci.

Individualni ochranna opatieni
Ochrana odéi a obliceje : Pouzijte ochranné bryle uréené pro ochranu proti stfikajicim kapalinam (EN166).

Ochrana rukou : Na ochranu proti chemikaliim vZdy pouZivejte schvélené ochranné rukavice. Pokud
rukavice jevi znamky poskozeni, meély by byt vyménény. Je nutné dodrzovat
pokyny a informace od vyrobce rukavic tykajici se pouZziti, skladovani, adrzby a
vymeny.
Doporuéeno (EN374):
> 8 hodin (doba pouzitelnosti): nitrilova pryz, laminovana félie
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Ochrana ktize

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: PouZivejte vhodny ochranny odév. Tento vyrobek je klasifikovan jako hoflavy.

Pokud je nutné, osoby musi pouzivat antistaticky odév vyrobeny z pfirodnich viaken
nebo ze syntetickych vlaken odolnych vysoké teploté.

: Jestlize je vétrani nedostatecné, pouzijte respirator, ktery chrani pfed organickymi

vypary a prachem/mlhou. Pouzivejte respirator na Usta nebo celoobliCejovy
respirator s plynovym filtrem A a s prachovym filtrem P2 pfi brouSeni (EN140:1998,
EN405:2001). Pfi dlouhodobé a kontinualni praci je doporu¢eno pouzivat
respiratory (EN12941:1998). Ujistéte se, Zze pouzivate schvaleny/certifikovany
dychaci pfistroj nebo jeho ekvivalent. Ovéfte, zda maska tésni a pravidelné
vymeéniujte filtr.

: Pro informace tykajici se opatfeni ochrany zivotniho prostfedi, viz kapitola 13 pro

nakladani s odpady, oddil 7 pro manipulaci a skladovani a sekce 1.2 pro vhodné
pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti
Rychlost odparovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Tlak pary

Hustota pary
Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
Bez dalSich informaci.

: Kapalné.

: Ruzné

: Charakteristicka.

: Neni dulezity pro posouzeni nebezpeénosti vyrobku.

: Neni dulezity pro posouzeni nebezpecénosti vyrobku.

: <-15°C (uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 % aromatické )
150 do 200°C (uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 %
aromatickeé )

: Zavfeného kelimku: 230°C

: Neni relevantni vzhledem k povaze vyrobku.

: Nelze pouzit. Produkt je tekuty.

: Dolni: 0.6% (uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 %
aromatickeé )
Horni: 7% (uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 % aromatické )

: 0.3 kPa [pokojova teplota] (uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, izoalkany, cyklické,
<2 % aromatické )

: >3 (uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 % aromatické )
: 0.87 do 0.92 g/cm?

: nerozpustny ve vodé.
: Nejsou k dispozici.

: 250°C (uhlovodiky, C9+C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 % aromatické )
: Neni dulezity pro posouzeni nebezpeénosti vyrobku.

: Kinematicka (40°C): >20.5 mm?/s

: Neobsahuje zadné vybusné latky.

: Neobsahuje oxida¢ni slozky.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpeénych reakci

: Viz. bod 10.5.

: Stabilni pfi doporu€enych podminkach skladovani a manipulace (viz Kapitola 7).

: Muze hrozit nebezpecdi vybuchu, je-li material rozptylen ve vzduchu ve stisnénych

prostorach nebo zafizenich a vystaven jiskram, teplu nebo plamentm.
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10.4 Podminky, kterym je : Vyhnéte se vysokym teplotam a mrazu. Odstrante veSkeré mozné zdroje zapaleni
tireba zabranit (jiskry nebo otevieny oher).
10.5 Neslucitelné materidly : Abyste zabranili silnym exotermickym reakcim uchovavejte oddélené od

nasledujicich materialu:
oxidacni Cinidla
silné kyseliny

silné zasady
10.6 Nebezpeéné produkty : V pfipadé vystaveni plsobeni vysokych teplot miize dojit ke vzniku nebezpecnych
rozkladu produktd rozkladu, jako jsou oxid uhelnaty a uhlicity, kouf, oxidy dusiku atd.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych u€incich

Pro samotny produkt nejsou k dispozici vysledky testu.
Tento produkt je klasifikovan jako nebezpeény v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.

Vystaveni koncentrovanym vypardm z rozpoustédel, které prekracuji mezni hodnotu na pracovisti, mize mit za
nasledek nepfiznivé uginky na zdravi, jako podrazdéni sliznic a dychacich cest a nepfiznivy vliv na ledviny, jatra a
centralni nervovy systém. Symptomy a pfiznaky zahrnuji bolesti hlavy, zavraté, inava, svalova slabost, ospalost a v
extrémnich pfipadech i ztratu védomi. Opakovany nebo dlouhodoby kontakt se smési muze zpusobit odstranéni
pfirozeného tuku z kiize, coz ma za nasledek nealergickou dermatitidu a vstfebani pres kiizi. Jestlize je kapalina
vstfiknuta do o¢i, muzZe zpUsobit podrazdéni a do¢asné poskozeni zraku. Poziti mizZe zplsobit nevolnost, prijem a
zvraceni.

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- LD50 Oralni Krysa 1636 mg/kg -
isothiazol-3-on (DCOIT)
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on LD50 Dermalni Kralik 690 mg/kg -

(OIT)
LD50 Oralni Krysa 550 mg/kg -

Neklasifikovan.
Podrazdéni/poleptani
Neklasifikovan.
Precitlivélost

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Obsahuje nasledujici konzervaéni latky a jiné biocidy:
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (BIT)
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT)
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT)
Obsahuje malé mnozstvi senzibilizujicich latek:
neodekanova kyselina, sul kobaltu
ethylmethylketoxim

Mutagenita

Neklasifikovan.

Karcinogenita

Neklasifikovan.

Toxicita pro reprodukci

Neklasifikovan.

Teratogenita

Neklasifikovan.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
MCUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Neklasifikovan.

Nebezpecénost pri vdechnuti
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Neklasifikovan.

ODDIL 12: Ekologické informace

Ekologické testovani tohoto produktu nebylo provadéno.
Nevylévejte do vodnich tok, kanalizace nebo zeminy.

Tento produkt neni klasifikovan jako nebezpecny v souladu s Nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

12.1 Toxicita
Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Expozice
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- Akutni EC50 0.003 mg/l Cerstva voda | Rasy - Pseudokirchneriella 72 hodin
isothiazol-3-on (DCOIT) subcapitata
Akutni EC50 0.004 mg/l Cerstva voda | Dafnie - Daphnia magna - 48 hodin
Novorozené
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on EC50 0.32 mg/l Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
(OIT)
LC50 0.047 mg/l Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
12.2 Perzistence a : Zadné specifické udaje.
rozlozitelnost
12.3 Bioakumulaéni
potencial
Nazev vyrobku/pfipravku |LogPow Bio-concentration factor |Potencialni
[BCF]
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on 2.45 - nizky
(OIT)
Kyselina 2-ethylhexanova, - 2.96 nizky
zirkonia soli
neodekanova kyselina, sal |- 15600 vysoky
kobaltu
ethylmethylketoxim 0.63 25do 5.8 nizky
12.4 Mobilita v ptdé
Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
pudal/voda (Koc)
Mobilita : Nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smé&s neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepriznivé ucéinky : Nejsou k dispozici.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstrarfiovani

: Pred cisténim nastrojl z nich odstrante maximum barvy. Kapalné zbytky a Cistici
kapaliny pfedstavuji nebezpecny odpad, a proto je nelze vylévat do odpadu nebo
kanalizace, ale je tfeba s mini zachazet v souladu s narodnimi nafizenimi. Zbytky
produktu Ize pfedat specializovanym spole¢nostem, které maiji povoleni pro sbér
tohoto druhu odpadu.

Katalog odpadti EU (EWC)

Kod odpadu

Oznaceni odpadu

08 01 11*

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

Pokud je tento vyrobek smichan s jinymi odpady, kod odpadu puvodniho vyrobku jiz nemusi platit a je nutné pfifadit
pfislusny kéd. Pro dalsi informace se obratte na mistni organ pro likvidaci odpadu.

Baleni
Metody odstrarfiovani
Specialni opatreni

: Prazdné baleni je tfeba recyklovat nebo zlikvidovat v souladu s narodnimi predpisy.
: Nebezpedi samovzniceni! Materidly jako jsou hadfiky na ¢isténi a papirové

ubrousky, prach z piskovani a pfestfiky obsahujici produkt, se mohou o nékolik
hodin pozdéji samovolné vznitit. Pro zabranéni rizika pozZaru je tfeba podobny
odpad umistit do kovové odpadni nadoby naplnéné vodou, ktera bude pfed likvidaci
zapeceténa, nebo ho tfeba nechat uschnout venku &i okamzité spalit.

ODDIL 14: Informace pro pfrepravu

ADR/RID

IMDG

14.1 UN cislo

UN1263

UN1263

14.2 Oficialni
(OSN)
pojmenovani pro
pfepravu

BARVA

PAINT

14.3 Tridaltridy
nebezpecnosti
pro prepravu

3

14.4 Obalova
skupina

14.5
Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi

Ne.

No.

DalsSi informace
ADR/RID

IMDG

: Kdéd nebezpecénosti 30

Omezené mnozstvi 5 L

Specialni ustanoveni 163, 640E, 650

Kéd tunelu (D/E)

: Emergency schedules F-E, S-E_
Special provisions 163, 223, 955

14.6 Zvlastni bezpecnostni

opatieni pro uzivatele

14.7 Hromadna preprava

podle prilohy Il amluvy
MARPOL a piredpisu IBC

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou

postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat
v pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

: Nejsou k dispozici.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

EU nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Ostatni predpisy EU
Evropsky katalog

: Nejméné jedna sloZka neni uvedena v seznamu.

neodekanova kyselina, sl
kobaltu

Kyselina 2-ethylhexanova,
zirkonia soli

Nazev vyrobku/pripravku | Karcinogenni Mutagenni ucinky |Vliv na vyvoj Vliv na plodnost
ucéinky
ethylmethylketoxim Carc. 2, H351 - -

- - Repr. 2, H361f
(Plodnost)

- Repr. 2, H361d -
(Plod v téle matky)

Smeérnice VOC
Narodni predpisy
Skladovy kod

15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti

: Na tento produkt se vztahuje Smérnice 2004/42/ES.

: Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpec&nosti stéle

pozadovana.

ODDIL 16: Dals$i informace

V' Oznaduje informace, které byly zménény oproti pfedchozi verzi.
: ATE = odhad akutni toxicity

Zkratky

CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni droven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkiim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinktim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym Gcinkiim

RRN = Registracni ¢islo REACH

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]
Klasifikace Odavodnéni

Flam. Liqg. 3, H226

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

PIné znéni zkracenych H-vét

Na zakladé udaji ze zkousek
Vypoctova metoda
Vypoc&tova metoda
Vypoctova metoda

: H226  Hoflava kapalina a pary.

H302  Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304  P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
H311  Toxicky pfi styku s kizi.

H312  Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H314  Zplsobuje téZké poleptani kiize a poSkozeni oci.
H315  Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318  ZpuUsobuje vazné poskozeni oéi.

H319  Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H330  PFi vdechovani maze zplsobit smrt.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332  Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335  Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H336  Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H361d Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky.

H361f Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc&inky.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
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Plné znéni klasifikaci [CLP/ : Acute Tox. 2, H330 AKUTNI TOXICITA (vdechovani) - Kategorie 2

GHS] Acute Tox. 3, H311 AKUTNI TOXICITA (dermalni) - Kategorie 3
Acute Tox. 3, H331 AKUTNI TOXICITA (vdechovani) - Kategorie 3
Acute Tox. 4, H302 AKUTNI TOXICITA (orélni) - Kategorie 4
Acute Tox. 4, H312 AKUTNI TOXICITA (dermalni) - Kategorie 4
Acute Tox. 4, H332 AKUTNI TOXICITA (vdechovani) - Kategorie 4

Aquatic Acute 1, H400 KRATKODOBA (AKUTNI) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 1, H410 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 2, H411 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO
VODNI PROSTREDI - Kategorie 2

Aquatic Chronic 3, H412 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO
VODNIi PROSTREDI - Kategorie 3

Asp. Tox. 1, H304 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Carc. 2, H351 KARCINOGENITA - Kategorie 2

EUH066 Opakovana expozice miize zpUsobit vysuseni nebo
popraskani klze.

Eye Dam. 1, H318 VAZNE POSKOZENI| OCi / PODRAZDENI OCI -
Kategorie 1

Eye Irrit. 2, H319 VAZNE POSKOZENIi OCi / PODRAZDENI OCi -
Kategorie 2

Flam. Liq. 3, H226 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 3

Repr. 2, H361d TOXICITA PRO REPRODUKCI (Plod v téle matky) -
Kategorie 2

Repr. 2, H361f TOXICITA PRO REPRODUKCI (Plodnost) - Kategorie 2

Skin Corr. 1B, H314 ZERAVOST/DR/E\ZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1B
Skin Corr. 1C, H314 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1C

Skin Irrit. 2, H315 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2
Skin Sens. 1, H317 SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1 )
STOT SE 3, H335 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE (Podrazdéni dychacich cest)
- Kategorie 3 o . )
STOT SE 3, H336 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE (Narkotické ucinky) -
Kategorie 3
Datum vydani/ Datum revize : 11/27/2019
Datum predchoziho vydani : 10/30/2019
Verze : 6

Poznamka pro ¢tenare

Tento bezpecénostni list je pfipraveny v souladu s pfilohou Il (EU) €. 830/2015 nafizeni EC €. 1907/2006
(REACH).

Informace obsazené v tomto bezpecnostnim listé jsou zalozené na souc¢asném stavu znalosti a sou¢asnych
platnych pravnich predpisti EU a vnitrostatnich pravnich predpist. Dané informace poskytuji poradenstvi v
oblasti zdravi, bezpeénosti a environmentalnich aspektii vyrobku a nemély by byt povazované za zaruku
technické arovni nebo vhodnosti pro konkrétni aplikace.
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