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Oddil 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev: Buldok Cisti¢ fasady

DalSi nazev: -

Registracni €islo: Nepfifazeno

Cislo CAS: Neni/smés

Cislo ES/EINEC: Neni/smés

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pfislusna uréena poucziti latky nebo smési: Cistici prostfedek pro profesionalini i spotfebitelské pouZiti

PFislusna nedoporucena pouziti latky nebo smési:
Nedoporuéuje se pouzivat k jinym ucellim, nez je uvedeno
v navodu pouziti/technickém listu

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Jméno nebo obchodni jméno: METRUM s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Gen. Stefanika 1638, 750 02 Prerov
Identifikaéni &islo: 253 64 286

Telefonni ¢&islo: + 420581 728 228

E-mail: lenka.navratilova@metrum.cz

Odpovédna odborné zplsobila osoba za zpracovani bezpecénostniho listu: otmarsy@post.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace (cela CR):
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepretrzita Iékarska sluzba), e-mail: tis@vfn.cz

Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni 1272/2008/ES.

Met. Corr. H290
Skin Corr. 1A H314

pouzivani smési:
Muze byt korozivni po kovy. ZpUsobuje tézké poleptani kiize a vazné poskozeni oci.

2.2 Prvky oznaleni
Vystrazny symbol nebezpecénosti:

i

signalni slovo: Nebezpedi
Nebezpecné latky: hydroxid sodny
H — véty:

H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H314 ZpuUsobuje tézké poleptani kize a posSkozeni oci.
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P — véty:
P101
P102
P260
P264
P280

Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
Uchovavejte mimo dosah déti.
Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

Po manipulaci dikladné omyjte ruce a oblice;j.
Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle.

P301+P330+P331 PRI POZITi: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte klzi vodou [nebo osprchuijte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,

jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310
P405
P501

Oznaceni baleni, jehoz obsah nepfekracuje 125 ml: netyka se

Doplfiujici udaje na Stitku:

Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.
Skladujte uzamcené.
Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy prfedanim opravnéné osobé.

Obsahuje: méné nez 5 % obsahu alifatickych uhlovodik(, méné nez 5 % obsahu EDTA a jeji soli.
(bliz§i informace www.metrum,cz)

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy pro nevidomé:
- uzavery odolné proti otevieni détmi: ano

- hmatatelné vystrahy: ano.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés ani slozky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Oddil 3: Slozeni / informace o slozkach

3.1 Latka: Netyka se.

3.2 Smés/vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

01-2119474443-37-XXXX

Identifikator sloZky Koncentrace/ | Indexové C&islo Klasifikace
rozmezi Cislo CAS
koncentrace | Cislo EC
(%) Registraéni €islo
hydroxid sodny**) 1-5 011-002-00-6 Met. Corr. 1: H290
1310-73-2 Skin Corr. 1A: H314
215-185-5
01-2119457892-27-XXXX
2-aminoethanol *) 1-5 603-030-00-8 Acute Tox. 4: H302
141-43-5 Acute Tox. 4: H312
205-483-3 Acute Tox. 4: H332
01-2119486455-28-XXXX Skin Cor. 1B : H314
tetranatrium N,N- <5 - neklasifikovano
bis(karboxylatomethyl)- 51981-21-6
L-glutamat 257-573-7
01-2119493601-38-XXXX
(2-methoxymethylethoxy) <3 - neklasifikovano
propanol 34590-94-8
252-104-2
01-2119450011-60-XXXX
1-propoxypropan-2-ol <0,5 - Flam. Liq. 3: H226
1569-01-3 Eye Irrit. 2: H319
216-372-4
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*) Latka, pro niz existuji expozicni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostredi.
**) Latka, pro niz existuji expoziéni limity pro pracovni prostfedi dle NV CR.
PIné znéni pouzitych H-vét viz kapitola 16.

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace
z tohoto bezpecnostniho listu. PFfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku,
s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratku. Pfi zastavé srdce provadeéjte ozivovani (do pfijezdu
Iékare).

Pfi nadychani:

Odvedte postizeného na Cerstvy vzduch. Udrzujte postizeného v teple a klidu. Pfi nepravidelném dychani
nebo jeho zastavé provadéjte umeélé dychani. Je-li postizeny v bezvédomi, ulozte jej do bezpecné polohy a
zajistéte Iékafskou pomoc.

Pokud pretrvavaji jakékoli potize, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s klzi:

Nepouzivejte zadna rozpoustédla nebo fedidla! Potfisnény odév ihned odlozte. Omyvejte zasazené Cisti
téla velkym mnozstvim vody. Pokud pfetrvavaiji jakékoli potize, vyhledejte I€kafskou pomoc.

Pfi zasaZeni odi:

Odstrante kontaktni ¢o¢ky. Vyplachujte nejméné 15 minut velkym mnozstvim ¢isté pitné vody a to i pod
ocnimi vicky, smér vyplachu: od vnitfniho koutku k vnéjSimu. Vzdy vyhledejte Iékafskou pomoc.

PFi poziti:

Nevyvolavejte zvraceni. lhned zajistéte Iékafskou pomoc. Pokud je postizeny v bezvédomi, uvedte ho do
stabilizované polohy. Postizeného drzte v klidu a teple. Vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Styk s kuzi: zarudnuti, poleptani/perforace kuze.

Styk s o¢ima: silné poskozeni/poleptani rohovky oci

Styk s dychacimi organy: jejich poleptani

Stavy, které se mohou vlivem expozice smési zhorSit: informace nejsou k dispozici

4.3. Pokyn tykajici se okamZzité Iékafské pomoci zvlaStniho oSetfeni

Prvni pomoc je popséna v oddile 4.1

Nejsou specifické pokyny, postupovat symptomaticky.

Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasici latky:

Vhodna hasiva: péna, oxid uhli€ity, suchy prasek, vodni mlha

Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Pfi pozaru maze vznikat husty, ¢erny Stiplavy
kouf/dym, ktery obsahuje nebezpeéné rozkladné produkty (viz bod 10), toxické plyny nebo dymy. Expozice
rozkladnych produktl midze ohrozovat zdravi. Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky: oxid
uhelnaty, oxid uhlicity.

5.2 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasiCe: Osoby zasahujici pfi pozaru museji mit vhodné ochranné
prostfedky a izolaéni dychaci pfistroj s celoobli¢ejovou maskou v pretlakovém rezimu.

Uzaviené nadoby vystavené ohni chladte vodou. Nenechte pouzité hasivo uniknout do kanalizace/destové
kanalizace nebo vodnich toku.

Oddil 6: Opatieni v pfipadé nahodného Uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujici v pfipadé nouze

Nouzové postupy: Ochranné prostfedky: V pfipadé Uniku pouzivejte vhodné pomdcky osobni ochrany, jak
je uvedeno v oddile 8
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6.1.2 Pro pracovniky v pfipadé nouze

Pracovnici zasahujici v pfipad& nouze musi mit ochranné odévy vyhovuijici (viz oddil 5)

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi

Zabranit uniku do kanalizace, pudy a vodnich tokd.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Pro bezpeénou likvidaci shromazdit unikly material, pokud je to mozné. Material absorbovat vhodnym
sorbetem (napf. pisek, jiny inertni sorbent) a zneci§tény material ulozit do odpadnich nadob. Odstrariovat
pfedanim opravnéné osobé k likvidaci nebezpeénych odpadu - viz oddil 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilti 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatteni pro bezpe€né zachazeni

Zamezte kontaktu s kiZzi a o¢ima. Po nakladani s vyrobkem si diikladné umyjte ruce a obli¢ej. V misté pouziti
je zakazano koufit, jist a pit. Osobni ochrana viz kapitola 8. Dodrzujte bezpecnostni predpisy.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavieném plvodnim obalu na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Obaly
skladuijte ve svislé poloze, s uzavérem nahofe, aby nedoslo k uniku. Dbejte upozornéni na obalu.

Skladujte mimo dosah nekompatibilnich material( viz oddil 10.

Doporucena skladovaci teplota: 5 — 25 °C.

7.3 Specifické koneéné/specificka konec¢na pouziti: k ¢isténi odpada.

Oddil 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry
Limitni expozi€ni hodnoty podle nafizeni viady €. 361/2007 Sb.

Latka CAS PEL/NPK-P Poznamky
(mg/m3)
hydroxid sodny 1310-73-2 1/2 | = drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), resp. kiiZi
2-aminoethanol 141-43-5 25/75
Limitni expozi€ni hodnoty na pracovisti podle smérnic ES
CAS Nazev latky 8 hodin Kratka doba Poznamka
mg/m3 mg/m3
141-43-5 | 2-aminoethanol 2,5 7,6 drazdi kazi
Limitni hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testl podle vyhlasky €. 432/2003 Sb.
Latka | Ukazatel | Limitni hodnoty | Doba odbéru
neuvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC

Typ DNEL | Druh expozice |  Uginek | Hodnota
2-aminoethanol (CAS 141-43-5)
zaméstnanec dlouhodoby, inhalaéni systémovy | 1 mg/m3
zaméstnanec dlouhodoby, inhalaéni mistni 0,51 mg/m3
zameéstnanec dlouhodoby, dermalni systémovy | 3 mg/kg télesné hmotnosti na den
spotrebitel dlouhodoby, inhalaéni systémovy | 0,18 mg/m3
spotiebitel dlouhodoby, inhalaéni mistni 0,28 mg/m?
spotiebitel dlouhodoby, dermalni systémovy | 1,5 mg/kg télesné hmotnosti na den
spotiebitel dlouhodoby, oralni systémovy | 1,5 mg/kg télesné hmotnosti na den
Slozka Zivotniho prostredi | Hodnota
2-aminoethanol (CAS 141-43-5)
Sladkovodni prostiedi 0,07 mgl/l
Morska voda 0,007 mg!/l
STP 100 mg/l
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Sladkovodni sediment

0,357 mg/kg

Mofrsky sediment

0,036 mg/kg

Zemina

1,29 mg/kg zeminy

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostateCné vétrani,

doporu€eno lokalni odsavani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby

pouzivajici osobni ochranné pomducky.
Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdus$i pracovist a specifikaci ochrannych pomucek stanovi pracovnik
zodpovédny za BOZP. Pravnické a fyzické osoby podnikajici maji povinnost mérenim zjiStovat a kontrolovat
hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat pracovisté dle kategorizace praci. Postupovat dle
pozadavku nafizeni €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostfredku

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. ve znéni smérnice ES ¢. 1989/656 a nafizeni vliady ¢. 21/2003 Sb.
ve znéni smérnice ES ¢. 1989/686 - pouzivané osobni ochranné pomucky musi byt s nimi v souladu.

Ochrana o¢i a obli¢eje:

ochranné bryle nebo ochranny $tit. (EN 166).

Ochrana kuze:

Vhodné ochranné rukavice (EN 374). Doporu¢eny material: Nitrilovy kau€uk
nebo Viton. Nedoporuc€ené: bavina nebo jiné savé materialy. Doba pouziti
ochrannych rukavic maze byt z ddvodu mnoha ovliviiujicich Einitel( zfetelné
kratSi. PFi pfiznacich opotfebeni je tfeba rukavice vyménit. Uzivatel si musi
zkontrolovat, Ze jeho volba typu rukavic pro praci s timto produktem je vhodna
a Ze bere v uvahu specifické pracovni podminky tak, jak je uvedeno ve
vyhodnoceni rizika uzivatelem. Pfi delSim/opakovaném styku pouzivejte
vhodné ochranné krémy na pokozku Dbejte dalSich doporuceni vyrobce.
Jina ochrana:

Vhodny ochranny odév pro zabranéni kontaktu latky s kiizi.

Ochrana dychacich cest:

Pfi dostateném vétrani a za béznych podminek pouZivani neni nutna.
Pfi nedostateéném vétrani a v pfipadé nahromadéni par ve vzduchu
pouzijte vhodnou ochranu dychacich cest.

Tepelné nebezpedi:

Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a pudy (zakon €. 254/2001 Sb.).

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: ¢ira, nazloutla kapalina

Zapach: bez zapachu az nasladly

Prahova hodnota zapachu: data od vyrobce nejsou k dispozici
pH: 12-13

Bod tani / bod tuhnuti: <0°C

Pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: cca 100 °C

Bod vzplanuti:
Rychlost odpafovani:

data od vyrobce nejsou k dispozici
data od vyrobce nejsou k dispozici

Hoflavost: nehoflavy

Limity hoflavosti /vybuSnosti: data od vyrobce nejsou k dispozici
Tlak pary: data od vyrobce nejsou k dispozici
Hustota pary: data od vyrobce nejsou k dispozici
Hustota: cca 1020 kg/m?

Rozpustnost: neomezené rozpustna ve vodé

Rozdélovaci koeficient:
Teplota samovzniceni:
Teplota rozkladu:

data od vyrobce nejsou k dispozici
data od vyrobce nejsou k dispozici
data od vyrobce nejsou k dispozici
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Viskozita:

Vybudné vlastnosti:
Oxidacni vlastnosti:

Obsah tékavych latek(VOC)
Obsah netékavych latek %

9.2 Dalsi informace:

Oddil 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

data od vyrobce nejsou k dispozici
nema vybusné vlastnosti

nema oxidacni vlastnosti

0%

data od vyrobce nejsou k dispozici

data od vyrobce nejsou k dispozici

Stabilni pfi doporu¢enych podminkach skladovani a manipulace.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni pfi doporu¢enych podminkach skladovani a manipulace.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci:
S kyselinami mozna exotermicka reakce.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Teplo, pfimé slunecni zafeni.
10.5 Neslucitelné materialy
Kyseliny.

10.6 Nebezpelné produkty rozkladu
PFi tepelném rozkladu muze vznikat: oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity.

Oddil 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ugincich:
a) Akutni toxicita: pro smés nestanovena

Pro jednotlivé slozky.

hydroxid sodny:

- LDso oralné, kralik: 500 mg/kg
- LDso dermalné, kralik: 1 350 m
- LCso intraperitonealné, potkan:
2-aminoethanol:

g/kg
40 mg/kg

- LDso oralné, potkan, OECD 401: 1089 mg/kg

- LDso dermalné, kralik, RTECS:

b) Ziravost/drazdivost kiize
ZpuUsobuje t&zké poleptani kuze
¢) Vazné poskozeni oc€i
ZpuUsobuje tézké poskozeni oci.
d) Senzibilizace

1015 mg/kg

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

e) Toxicita opakované davky

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

f) Mutagenita

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

g) Karcinogenita

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

h) Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

i) Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Oddil 12: Ekologické informace

12.1 Akutni toxicita
Smési: Data nejsou k dispozici
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Jednotlivych slozek:
hydroxid sodny:

- LCs0 96 hod., ryby (mg/l): 125

- LCso 24 hod., ryby (mg/l): 160

- LC100 24 hod., ryby (mg/l): 180

- ECso, 48 hod., dafnie (mg/l): 40,4

2-aminoethanol:

- LCs0, 96 hod., ryby (mg/l): 349 (Oncorhynchus mykiss)

- ECso, 48 hod., dafnie (mg/l): 65 (Dafnia magna)

- ICso, 72 hod. Fasy (mg/l): 22 (Selenastrum capricornutum)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Smés je biologicky rozlozitelna. Povrchové aktivni latky obsazené ve smési jsou biologicky rozlozitelné
v souladu s Nafizenim ES ¢&. 648/2004 o detergentech, v platném znéni.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Data nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v ptdé/vodé

Data nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nespliiuje kritéria pro latky perzistentni, bioakumulativni a toxické (latek PBT) nebo latky vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (latky vPvB)

12.6 Jiné nepfiznivé u€inky: Neuvedeno.

Oddil 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metodika nakladani s odpady

Doporucené zpusoby odstranéni:

Nepouzity vyrobek a znecistény obal se zbytky vyrobku ulozit do oznaCenych nadob pro sbér odpadu a
predat k odstranéni opravnéné osobé, resp. odlozit v misté uréeném obci k odkladani odpadu.

Nesmi se odstrafiovat jako odpad komunalni !

Zafazeni odpadu:

kéd nazev kategorie

16 03 05 | organické odpady obsahujici nebezpeéné latky nebezpeény

1501 10 | obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly témito latkami | nebezpelny
znecisténé

Pravni pfedpisy o odpadech:

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu., vyhlaska €. 93/2016 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Oddil 14: Informace pro prepravu

14.1 UN Cgislo: 1719

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu: LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA , J.N.
(hydroxid sodny)

14.3 Tt¥ida/tfidy nebezpelnosti pro pfepravu: 8

14.4 Obalova skupina: Il

14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostredi: ne

14.6 Zvlastni bezpenostni opatfeni pro uzivatele: omezené mnozstvi: 5 L

kéd omezeni pro tunely: E1
14.7 Hromadna pfeprava podle pfilohy I umluvy MARPOL a pfedpisu IBC: netyka se

Oddil 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec&nosti, zdravi a zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se

latky nebo smési

e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni
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e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
smési (CLP), v platném znéni

o Nafizeni ES ¢&. 648/2004 o detergentech, v platném znéni
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, ve znéni pozdéjsich predpisu

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni viady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci
Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorie, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testu, v platném znéni.

e Evropska dohoda ADR o silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci v aktualnim znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni bezpecnosti neni k dispozici

Oddil 16: DalSi informace

a) Zmény bezpeénostniho listu

Datum vydani bezpec€nostniho listu vyrobce: 21.12.2020
Historie revizi:

Verze Datum Zmény
1 21.12.2020 novy B L
b) Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim
CLP nafizeni ES 1272/2008
REACH nafizeni ES 1907/2006
CAS Chemical Abstract Service
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
PEL pFipustny expozi¢ni limit
NPK nejvysSi pfipustna koncentrace
PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven
vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se
UN identifikacni Cislo pfevzaté z OSN
ADR Evropska dohoda silni¢ni pfepravy nebezpeénych véci
Met. Corr. Korozivni pro kovy
Skin Corr. Ziravost pro kuZi
Acute Tox. Akutni toxicita
Flam. Liqg. Hoflava kapalina
Eye Irrit. Drazdivost pro o€i

c) Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepSich znalosti a sou€asné legislativy. Bezpecnostni list byl
dale zpracovan na podkladé originalu bezpec€nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

d) Seznam H-vét, standardnich vét o nebezpecénosti, bezpecnostnich vét a/nebo pokynu pro bezpecné
zachazeni pouzitych v bezpe&nostnim listu

H — véty:

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s ktzi

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kize a posSkozeni odi.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani
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e) Pokyny pro Skoleni

Viz Zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis:

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeCnymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu
seznameni s UCinky téchto latek, se zplsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami
prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba
anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt proskolena s udaji
uvedenymi v bezpe€nostnim listu.

f) Dal$i informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny Ucel, nez pro ktery je ur¢en (oddil 1.2). Protoze specifické
podminky pouZziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZivatele, aby pfizplsobil
pfedepsana upozornéni mistnim zakontim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska
bezpelnostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.

Pfiloha - scénare expozice

Do doby vydani tohoto bezpecnostniho listu nebyly dostupné zadné plivodni scénare expozice.



