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ODDIL 1.

IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU:

11

Identifikator vyrobku:

DalSi nazvy:

Chemicky nazev:

Milit autodisti¢

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky Tekuta smés k odstranéni necistot z aut a motort

nebo smési

a nedoporucéena pouziti: Nepouziveijte k jinym Gc¢elim nez uvedenym na eitketé.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli

bezpeénostniho listu:

Vyrobce - osoba odpovédna za

uvedeni latky nebo smési na trh ES:

Jméno nebo obchodni jméno: SOLIRA Company s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Pramenna ¢.ev. 3, Kunratice 148 00 Praha 4

Identifikacni €islo 28222822

Telefon: 518366001

Fax: 518366190

Odborné zpusobila osoba: Ing. Michaela Pekafikova

E-mail osoby odpovédné za

bezpeénostni list: pekarikova@solira.cz

Telefonni Cislo pro naléhavé 224919293 , 224915402, 24 hodin denné

situace: Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

Informace pouze pro zdravotni rizika- akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI:

Celkova klasifikace smési: Smés je klasifikovana jako nebezpeéna.

Nebezpeéné uéinky na zdravi: Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Nebezpeéné uéinky na zivotni

prostredi: Nejsou znamy.

Fyzikalné-chemické ucinky: Nejsou znamy.
2.1 Klasifikace latky nebo smési:

e Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008:

Eye Irrit 2; H319

o Klasifikace podle smérnice 1999/45/EHS nebo smérnice 67/548/EHS:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna.
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2.2  Prvky oznaceni:

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008:

Vystrazny symbol nebezpecénosti:

Signalni slovo: Varovani

Standardni véty o nebezpecénosti:

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
Uchovavejte mimo dosah déti.

PouZivejte ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy S§tit.

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra&ujte ve vyplachovani.

Pretrvava-li podrazdéni o€i: Vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Dopliikové véty:

Prvky znaéeni:

Slozeni: < 5% aniontové povrchové aktivni latky, < 5% neiontové povrchové aktivni latky,
5-15% fosforecnany, parfém. Obsahuje: amoniak 0,13%

2.3 Dalsi nebezpecnost:

PBT nebo vPvB nebylo pro smés stanoveno.

ODDIL 3. SLOZENIi/INFORMACE O SLOZKACH:

3.1 Latky
Neni relevantni — nejedna se o latku, jde o smés latek.
3.2 Smési

3.2.1 Latky ve smési:
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Klasifikace -
Klasifikace
CAS dle dle (ES)
Reg. Cislo 67/548/EHS | €.1272/2008
REACH EINECS Nazev slozky Koncentrace % (DSD) (CLP)
Skin Irrit. 2;
H315
68891-38-3 Eye Dam. 1;
H318
1. 01-2119488639- . .
16-0021 500-234-8 | Sodium Laureth Sulfate <5 Xi; R 36/38 Aquatic
Chronic 3;
H412
Acute Tox.
Xn; R 22 4; H302
, 160901-09-7 e C9-11 alkohol 6EO s xiiR41 | EveDam.1;
: NA poly ’ H318
7320-34-5 Eye Irrit. 2;
3. NA 230-785-7 | Pyrofosfore€nan draselny <6 Xi; R 36-38 H319
Skin
Corr.1B;
H314
Aquatic
Acute 1,
13550-49-7 C:R 34 H400
4, NA 236-926-9 Amoniak, roztok <1 N; R 50 STOT SE 3,
H335
Skin Sens.
1; H317
Xi: R 43 Aquqtic
Chronic 3;
5. - - Parfém <1 N; R 52/53 H412
Vyznam symboll a znéni R-vét, H-vét a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v €asti 2.2 a 16.
ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC:
4.1 Popis prvni pomoci:

Vseobecné pokyny:
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4.2

4.3

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit Iékafe a poskytnout mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu.

Pri vdechnuti:

Odstranit zdroj expozice, dopravit na Cerstvy vzduch. P¥i pfetrvavajicich potizich vyhledat Iékafskou pomoc.
Pri styku s kuzi:

Ihned omyt proudem velkého mnozstvi vody, pfi tvorbé bolestivého zarudnuti nebo puchyfku vyhledat
Iékafskou pomoc.

Pri styku s okem:

Rozevfit o€ni vicka, dikladné vyplachnout zasazené oko velkym mnozstvim vody (cca 15 min) a vyhledat
Iékafskou pomoc

Pfi poziti:
Vyplachnout usta, vypit vétSi mnozstvi vody, nevyvolavat zvraceni, vyhledat Iékafskou pomoc.

Pfi delSi expozici mUze byt zaznamenan u citlivych osob drazdivy ucinek (obsah ¢pavku).

Pokyn tykajici se okamzité |Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni:

Lékarskou pomoc zajistéte pfi zasazeni oci, poZziti a pfi pfetrvavani drazdivych Ucinkd (pfedlozte Stitek
vyrobku).

ODDIL_5. OPATRENi PRO HASENi POZARU:

51

52

53

Hasiva:

VSechna bézna hasiva — vodni mlha, oxid uhlicity, péna, prasek
Nevhodna hasiva:

Nejsou.

Zviastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

PFi pozaru vznika kouf, muze dochazet ke vzniku oxidu uhli¢itého a uhelnatého

Pokyny pro hasice:

Dychaci pfistroj s nezavislym pfivodem vzduchu, ochranny odév.
Dalsi pokyny:

Kontaminovanou vodu na haSeni sbirejte oddélené. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.
Uzavrete ohrozeny prostor a zabrarite vstupu nepovolanym osobam. Haste pozar z chranéného mista nebo z
bezpecné vzdalenosti.




BEZPECNOSTNI LIST

Em BB
E == =
soliracompany
. I-=-
podile €l. 31 nafizeni (ES) ¢.1907/2006 — ve znéni pril. | nafizeni (ES) ¢.453/2010

Nazev vyrobku Milit autocisti¢
Datum vydani: 5.8.2005 Verze
Datum revize: 2.4.2015 Strana 5/13

ODDIL 6. OPATRENIi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU:

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:

Vzdalit osoby neucastnici se odstranovani nasledkld uniku. Zabranit styku s k{izi a o¢ima. Pouzivat osobni
ochranné pracovni prostfedky.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Pouzivat pfipravek dle navodu k pouziti. Pfi nahodném uniku koncentrované smési zabranit vniknuti do
povrchovych, podzemnich a odpadnich vod, do pldy a kanalizaci za pouziti pisku nebo jinych vhodnych
bariér.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro CiSténi:

Rozptyleny vyrobek sejméte pomoci absorpéniho prostfedku (vapex, suchy pisek, piliny) a pfenést do
vhodného nahradniho obalu. Pfedat k odstranéni opravnéné osobé.

6.4 Odkaz na jiné oddily:
Ostatni viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENIi A SKLADOVANI:

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni:

Pouzivejte vhodné pracovni a ochranné pracovni prostfedky. Zamezit styku s kGizi a o€ima a dodrzovat
bezpecnostni pokyny uvedené na obalu. Vyhnéte se tvorbé prachu. Dodrzujte bezpec€nostni pokyny pro praci
s chemikaliemi.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu:

Sklady musi splfovat poZzadavky poZarni bezpeénosti staveb a elektricka zafizeni vyhovovat platnym
predpisim. Dodrzujte veSkera protipozarni opatfeni (zakaz koufeni, zakaz prace s otevienym plamenem,
odstranéni vSech moznych zdroju vzniceni).

DalSi pokyny:
Nejsou.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Skladovat v originalnich, t&sné uzavienych obalech, skladovat mimo dosah déti, oddélené od potravin a
napojl. Teplota skladovani 5 — 25 °C.

Pokyny ke spoleénému skladovani:
Skladujte z dosahu: potravin a napoja, krmiv.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone€cna pouziti:

Viz etiketa.
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ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /| OSOBNi OCHRANNE
PROSTREDKY:
8.1 Kontrolni parametry:
Mezni hodnoty (dle nafizeni vlady €. 93/2012 Sb) jsou stanoveny pro slozku smési:
Latka: CAS: PEL.: NPK-P: Poznamky: | Faktor pfepoctu na
Amoniak 7664-41-7 14 mg.m-3 36 mg.m-3 - ppm.
1,438

Jiné udaje o limitnich hodnotach:

Nejsou.
8.2 Omezovani expozice:
Technicka a hygienicka opatreni:
Zajistit dostate¢né vétrani / odsavani na pracovisti.
Omezovani expozice pracovniku:
PouZijte obvykla preventivni opatfeni pfi zachazeni s chemikaliemi. PF¥i praci nejist , nepit a nekoufit. Pfi
pfestavkach a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a natfit reparacnim krémem. Nemnéte si ani si
nesahejte Spinavyma rukama do odi.
Ochrana oci a obliceje:
Pfi doporu¢eném pouziti neni nutna.
Ochrana ktize:
Pfi doporu€eném pouZiti neni nutna. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Zaspinéné a potfisnéné ¢asti odévu
svléknéte. Kontaminovany odév pfed opétnym pouzitim vyperte. Pfed pauzou, obédem, po praci si umyjte ruce
teplou vodou a mydlem a pokozku oSetfete vhodnymi reparanimi prostiedky.
Ochrana rukou:
PFi doporu¢eném pouziti neni nutna. V pfipadé potfeby pfimého kontaktu se smési pouzit gumové rukavice
(smés odmastuje).
Ochrana dychacich cest:
Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti) odpada. Pfi stalé praci, nedostateném vétrani a prekracovani
PEL, pfi selhani kontrolnich a ventilaénich systému, pfi zvySeni koncentraci par napf. v Spatné vétratelnych
prostorach, pfi havariich apod. pouZivejte vhodnou ochranu dychacich cest coZ je maska s filtrem.
Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarite vniknuti po kanalizace a povrchovych vod.
ODDIL 9. FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI:
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled: Modra kapalina
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Skupenstvi (pfi 20 °C):

Zapach (vané):

Prahova hodnota zapachu:
Hodnota pH (pfi 20°C) :

Bod varu / rozmezi teplot varu (°C) :
Bod vzplanuti (°C) :

Hoflavost :

Meze vybudnosti :  horni mez (% obj.) :

dolni mez (% obj.) :
Oxidacni viastnosti:
Tenze par (pfi 20°C) :
Hustota (pfi 20°C) :
Rozpustnost (pfi 20°C) : - ve vodé :
- v tucich :
Rozdélovaci koeficient : n-oktanol/voda :
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpafovani:
Misitelnost:
Rozpustnost v tucich (rozpoustédlo-olej):
Biocidni slozky:
9.2 DalSi informace :

Udaje nejsou k dispozici.

Kapalné

Amoniakalni lehce s parfémem
Nestanovena

10-11

Nestanoven

Nestanoven

Nestanovena

Nelze aplikovat, smé&s neni vybusna
Nelze aplikovat, smés neni vybusna
Nestanoveny

Nestanovena

Nestanovena

Rozpustny

Nestanovena

Nestanoven

Nestanovena

Nestanovena

Nestanovena

Nestanovena

Nestanovena

Neobsahuje

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA:

10.1 Reaktivita:

Pfi doporu¢eném zplsobu pouziti a skladovani je smés stabilni.

10.2 Chemicka stabilita:

Pfi doporu¢eném zplsobu pouziti a skladovani je smés stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci:
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PFi pouzivani k uréenému ucelu neni riziko nebezpeénych reakci. V pfipadé pozaru se mize uvolfovat CO,
Co2.

10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit:

Pfi doporu¢eném zplsobu pouziti a skladovani je smés stabilni.
10.5 Neslugitelné materialy:
Nejsou.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
Nejsou.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE:

11.1 Informace o toxikologickych Gcincich:

Akutni toxicita: Pro smés nebyla stanovena. Pro jednotlivé slozky:

LD 50 Alkoholy C10-16, etoxylované, sirany, sodné soli, oralné, potkan: > 2.000 mg/kg

LD 50 C9-11 alkohol 6EO oralng, potkan: > 2.000 mg/kg

Ziravost/ Drazdivost pro kuzi: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i: Smés je klasifikovana ze zplsobuje vazné podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest/ senzibilace klize: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro tuto
klasifikaci splnéna

Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria
pro tuto klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria
pro tuto klasifikaci spinéna.

Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro tuto klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro tuto klasifikaci splnéna

Nebezpecnost pri vdechnuti: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE:
12.1 Toxicita: Pro smés nebyla stanovena.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Nestanovena

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Nestanovena

- IC50, 72 hod., Fasy (mg.I-1): Nestanovena
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12.2 Persistence a rozlozitelnost: RozlozZitelnost povrchové aktivnich latek obsazenych ve smési splfiuje podle
ujisténi jejich dodavatelt pozadavky stanovené nafizenim (ES) €. 648/2004.

12.3 Bioakumulaéni potencial: nestanoven.

12.4 Mobilita v_pudé. Nestanovena

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Smés nespliuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky: Nejsou

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI:

13.1 Metody nakladani s odpady:
Vhodné metody odstranovani latky nebo smési:

Zneskodnéte v souladu s pfisluSnymi predpisy. Se smési nalozte v souladu se zakonem o odpadech v
soucCasné platném znéni a pfedpisy souvisejicimi. Produkt sesbirat do peclivé oznaCenych uzavienych nadob.

Informace o zarazeni podle Katalogu odpadii:

Dle pfislusnych predpist a Zakona o odpadech v platném znéni. Obal zbaveny zbytku pfipravku zneSkodnéte
jako Katalogové €islo odpadu:

07 06 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani tukd, maziv, mydel, detergentd, dezinfekénich
prostfedkd a kosmetiky

07 06 99 Odpady jinak blize neuréené

Obaly:

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

1501 02 Plastové obaly

Obaly Ize po vyprazdnéni a vyplachnuti recyklovat.

Metody odstranovani znecisténého obalu:

Obal znedistény smési odevzdejte ve sbé&rné nebezpe&ného odpadu. Recyklovat podle platnych pravnich
uprav. Vyprazdnény a vodou dobfe vyplachnuty obal Ize déle vyuzivat jako obal nebo je ho mozné odloZit do
systému sbéru plastovych obalu.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU:
Neni nebezpeény pro pfepravu.

14.1 Cislo OSN Nepodléha predpistim

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku Nepodléha predpisim
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14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro Nepodléha predpisim
pfepravu

14.4 Obalova skupina Nepodléha predpisim
14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostiedi Ne

14.6

14.7

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro Neni znamo
uzivatele

Hromadna preprava podle prilohy I  Neni znamo
MARPOL73/78 a predpisu IBC

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH:

151

Narizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési:

Specificka ustanoveni a predpisy na urovni EU:

Nafizeni REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek; v platném znéni Nafizeni (ES) €.453/2010

Nafizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni
latek a smési; v platném znéni

Smeérnice DSD/DPD: Smérnice 67/548/EHS a smérnice 1999/45/ES

Specificka ustanoveni a predpisy na trovni CR:

Zakon €. 350/2011 Sb. Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zéakon)

Vyhlaska 402/2011 Sbh. Vyhlaska o hodnoceni nebezpe€nych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési
a baleni a oznaCovani nebezpecnych chemickych smési

Zakon €. 350/2011 Sb. Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon)

Vyhlaska 420/2011 Sb. Vyhlaska o hodnoceni nebezpelnych viastnosti chemickych latek a chemickych smési
a baleni a oznagovani nebezpe&nych chemickych smési

OCHRANA OSOB:
> Zakonik prace

> Z4akon o ochrané vefejného zdravi
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> Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelt pro vnitfni
prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

> Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expoziénich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi &initeli

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti:

Pro vyrobek nebyla vypracovana zprava o chemické bezpec€nosti.

ODDIL 16. DALSIi INFORMACE:

Zmény pfi revizi bezpeénostniho listu:

Revize provedena dne 1.1.2011 v bodé 1.3.

Revize provedena dne 12.5.2011 v bodé 3 a 15.

Revize provedena dne 20.10.2011 v bodé 3, 15 a 16.

Revize provedena dne 30.7.2012, bezpecnostni list pfepracovan dle Nafizeni EHS No. 453/2010, pfilohy I.
Revize provedena dne 25.9.2012, zména v bodé 1.3.

Revize provedena dne 28.8.2014.

Revize provedena dne 2.4.2015 - bezpec€nostni list pfepracovan dle Nafizeni CLP: Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznagovani a baleni latek a smési; v plathém znéni.
Vyznam zkratek, symbolu:

Xi - Drazdivy

C - Ziravy

N - nebezpecény pro zivotni prostredi

Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro kizi,kategorie 2

Eye Irrit. 2 - Vazné podrazdéni oci (kategorie 2)

Skin Corr. 1B - Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 1B

Skin Sens. 1 - Senzibilizace kuze, kategorie 1

Aquatic Acute 1 - Nebezpecny pro vodni prostfedi, kategorie 1

Aquatic Chronic 3 - Chronicka toxicita pro vodni prostredi, kategorie 3

Acute Tox. 3 - Akutni toxicita, kategorie 3

Eye Dam. 1 - Vazné poskozeni oci, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 - Chronicka toxicita pro vodni prostredi, kategorie 1

STOT SE 3 -Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace
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LD50 Smrtelna davka latky, pfi které Ize o¢ekavat, Ze zplusobi smrt 50 % populace
PBT - perzistentni, bioakumulujici se, toxicky (pfiloha ¢. 13 k nafizeni (ES) ¢. 1907/2006)
vPVB - vysoce perzistentni, vysoce se bioakumulujici (pfiloha €. 13 k nafizeni (ES) €. 1907/2006)

R véty, H véty (standardni véty o nebezpecénosti):

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi..

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky
H335 Mlze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

R22 zdravi 8kodlivy pfi poZiti

R36/38 - Drazdi o¢i a kizi

R36 - Drazdi oci

R34 - ZplUsobuje poleptani

R41 Nebezpedi vazného poskozeni o€i

R43 - Mlze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kdzi

R50 - Vysoce toxicky pro vodni organismy

R52/53 - Skodlivy pro vodni organizmy, muzZe vyvolat dlouhodobé neptiznivé uginky ve vodnim prostredi

Pokyny pro skoleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpe&nymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu

seznameni s UCinky téchto latek, se zpusoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni
pomoci, s potfebnymi asana&nimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba anebo
podnikajici fyzicka osoba, kterd naklada s touto smési, musi byt proSkolena z bezpecénostnich pravidel a udaji

uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Doporuc¢ena omezeni pouziti (nezavazna doporuceni dodavatele):

Vyrobek by nemél byt pouzivan pro jiné ucely, nez pro které je uren. ProtoZe specifické podminky pouziti latky
se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizpUsobil pfedepsana upozornéni
mistnim zakonim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpec&nostniho a nemohou

byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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Poskytovani technickych informaci: viz bod 1.3

Zdroje udaju pri sestavovani bezpeénostniho listu:

Vyrobni pfedpis. Bezpecnostni listy surovin pouzitych k vyrobé& smési, poskytnuté dodavateli t&chto surovin.
Seznam obchodovanych latek, Seznam NLP, katalogy ALDRICH, MERCK, FLUKA. Klasifikace byla provedena
dle udaju a podkladu vyrobce a originalnich bezpecnostnich listl, platné legislativy, direktiv a nafizeni EU.

Informace uvedené v tomto bezpecénostnim listu odpovidaji nasim nejlepSim znalostem vyrobku v dobé

odstranéni vyrobku. Nelze na né pohlizet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materidly nebo jinymi, v

textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy.




