
MAGNAT STYLE RUSTIKÁLNY LAK
MAGNAT STYLE RUSTIKÁLNY LAK

 odolný proti umývaniu a mokrému drhnutiu
 trvalá matná konečná úprava povlaku
 poskytuje dýchanie stien

POPIS VÝROBKU
Rustikálny lak MAGNAT Style sa používa na farbenie a zabezpečenie stien pokrytých dekoratívnymi systémami MAGNAT Style. V bezfarebnej verzii
určenej pre farbenie Farebnými pigmentami MAGNAT Style, v kovovej verzii, ktorá je dostupná v 2 farbách, striebrnej a zlatej. Lak vytvára povlak
odolný proti opakovanému drhnutiu a premývaniu vodou s pridaním detergentov. Produkt je tiež pre použitie pri pretrení viacfarebných, lazurových
stien predtým natretých farbou. Je charakterizovaná dlhšiou dobou sušenia, čo uľahčuje prácu a umožňuje voľné tvarovanie, alebo zmenu  vytvorených
vzorov. Vo verzii metalíza Rustikálny lak zdôrazňuje účinky  dosiahnuté pomocou dekoratívnych systémov MAGNAT Style.  

POUŽITIE
Vykonanie viacfarebných pretrení na podkladoch maľovaných emulznými farbami, potiahnutých štrukturálnymi hmotami Magnat Style, rovnako ako
pre zabezpečenie dekoratívnych efektov na stenách. 

VLASTNOSTI VÝROBKU
Dekoratívny efekt povlaku matný
Hustota, za teploty 20±0,1°C  najviac, [g/cm³] 1,05
Čas vysúšania povlaku za teploty 20 ± 2 ° C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 65 ± 5%
stupeň 3, najviac, [h] 5 
ph  7

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu 

• povrch určený pre maľovanie by mal byť trvalý, suchý a zbavený prachu, mastnoty, 
• Čerstvé vápennocementové omietky môžu byť natreté po 34 týždňoch vyzrievania, sadrové omietky po 2 týždňoch, tzv. „suché omietky"  ihneď po
brúsení 
• staré nátery lepidla odstráňte, umyte a opláchnite vodou s pridaním čistiacich prostriedkov až do odhalenia omietky
staré nátery emulznej farby, ktoré zle sa držajú podkladu odstráňte a keď sa držajú pevne  umyte vodou s pridaním mydla a nechajte uschnúť 
• miesta pokryté plesňou a hubami, mechanicky čistite a dezinfikujte fungicídnou impregnáciou, s ohľadom na potrebu odstrániť príčiny vzniku húb 
• nerovnosti sa odporúča vyrovnať hotovou stierkovou hmotou ACRYLPUTZ ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL
PUTZ®FX23 Flex alebo  v prípade väčších nerovností  sypkou stierkovou hmotou ACRYLPUTZ®ST10 Štart a vymaľujte emulznou farbou MAGNAT
PRIMER 

• fľaky, škvrny sadzí, nikotínu a oleja vymaľujte akrylovou farbou Śnieżka FľakyŠkvrny 

Príprava výrobku 
• výrobok pripravený na použitie, pred maľovaním dôkladne, pomaly premiešajte ručne  
• hmotu zafarbte farebným pigmentom Magnat Style podľa dostupných receptov (nie viac ako 5% objemu laku)
• nepridávajte vápno a nemiešajte s iným typom emulzných farieb/lakov. 

Maľovanie 

• maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5° C až + 30 ° C 
• naneste štetcom alebo valčekom MAGNAT, jednu alebo dve vrstvu.
• nanášajte opatrne a rovnomerne rovnaké množstvo farby na jednotku povrchu steny alebo stropu v 4 hodinových interváloch.
• nástroje umývajte vodou. 

Poznámky  

• plné odolnostné vlastnosti povlaku farby budú dosiahnuté po 3 dňoch od ukončenia maliarskych prác.  
• počas maliarskych prác a po ich ukončení, vetrajte miestnosť , kým nezmizne zápach 
• dobrá príprava podkladu a použitie odporúčaných nástrojov prispieva k získaniu vhodnej, vyhlasenej výnosnosti farby. 

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY 
MAĽOVANIA

 PARAMETRE MAĽOVANIA

viskozita farby
  pridanie riedidla

priemer trysky pištole tlak postreku
odporúčaný počet vrstiev

[s] [%] [mm] [MPa]

štetec, valček obchodná podoba - - - 1-2

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ
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18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE
1L, 3L

VÝNOSNOSŤ
K 12 m²/l pri jednom maľovaní 

FARBY

bezfarebný určený pre farbenie Farebnými pigmentami MAGNAT Style, v kovovej verzii farieb: striebrnej a zlatej.

VOC
Limit obsahu VOC pre túto kategóriu výrobkov: kat. (A/e/FW), max. 130g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 130g/l.

BOZP a protipožiarna ochrana
Limit obsahu VOC pre túto kategóriu výrobkov: kat. (A/e/FW), max. 130g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 130g/l. 

POZOR!
Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu,
pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého
materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v
dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez
predchádzajúceho upozornenia príjemcov.
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