Technicky list ¢.: T58817

GOREPOX CLEAR M
Dvouslozkovy vodou feditelny epoxidovy lak stachema

N

POUZITI:
Je dodavany vsetu stvrdidlem (slozkou B), pfipraveny k pouZziti. Sta¢i smichat, dofedit a aplikovat.
Paropropustny vodoureditelny leskly je lak uréen pro béznou civilni i primyslovou zatéz. Lze nanaset i na
podklady s vy$sim obsahem vlhkosti. Je vhodny ke zhotovovani chemicky a mechanicky odolnych lesklych
paropropustnych natérl dfeva, dfevovlaknitych materialli, korku apod. se stfednim zatizenim (napftiklad
chodby, obyvaci pokoje, télocvicny, vnitini difevéné zabradli, dvere vlhkych prostor, prahy, podbiti stfech,
drevéna obloZeni domU v interiérech atd.). Lze aplikovat jako ochranny natér pfirodniho a umélého kamene,
kamennych ploch a jinych savych stavebnich materiald, které povrchové zpevni. ZlepSuje odolnost proti
vsakovani vody. Lak je uréeny pro pouziti v interiéru. GOREPOX Clear M je vhodny také na tvarové stabilni
vlhké dievéné materidly do obsahu 15 % hm. zbytkové vihkosti. Nizka droven zapachu, neobsahuje VOC.

VLASTNOSTI:

Slozka A:

Vzhled: viskdzni bezbarva kapalina
Hustota: < 1,05 g/cm?

Obsah susiny: <48 % hm.

Slozka B:

Vzhled: viskdzni bezbarva kapalina
Hustota: < 1,16 g/cm3

Obsah susiny: 100 % hm.

Redidlo: pitnd voda, neni soucasti baleni
Lesk: leskly, stupen 1-2

Objemova susina natuzené smési: < 54 %

PRIPRAVA POVRCHU

Silikatovy podklad musi byt soudriny s povrchovou pevnosti min. 1,5 MPa, zbaveny prachu, cementového
mléka, mastnot a jinych necistot nebo degradovanych starych natérd, nejlépe brousenim nebo tryskanim.

Vlhkost: podklad mUzZe byt ,matové vihky” (na povrchu neni viditelna vrstva vody a povrch je matny, pfi
dotyku zlstane ruka “sucha”). Natér neni vhodny pro aplikace na hlazenych, kletovanych nebo lesténych
betonovych podkladech ¢i terasach. V téchto pfipadech je nutno povrchy zdrsnit (brouseni, brokovani aj).
Drevény podklad musi byt Cisty, tvaroveé stabilni, bez prachu a mastnot s obsahem zbytkové vlihkosti do 15 %
hm.

Jako penetracni natér pouzijte GOREPOX Penetraci nebo natuzeny GOREPOX Clear G, fedény 50 % pitné
vody. Volba zplisobu penetrace ma vliv na finalni vzhled natéru (laku).

TUZENI pomér hmotnostni pomér objemovy
slozka A : slozka B 100 : 40 100: 38
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SPOTREBA
12 m?/1 kg natuZené smési v jedné vrstvé. Prakticka spotieba je zavislad na hrubosti a savosti podkladu.

ZPRACOVANI

P¥iprava smési:

Optimalni teplota obou sloZek pfed zpracovanim je +12 °C. Slozku B pfidejte za stdlého michani beze zbytku
ke slozce A a dukladné promichejte 3 az 5 minut (pozor, nenaslehat!), az vznikne homogenni kapalina.
K michani je doporuéeno pouzit elektrickou vrtackou sregulaci otacek a vietenovym michadlem.
Doporucené otacky: 200 ot./min. Ru¢ni promichani je nedostatecné. Pfed nanasenim prelijte smés do
vhodné Cisté nadoby a narfedte natuzenou smés pitnou vodou v mnozstvi 10 az 20 % hm. vztazeno na
natuzenou smés. Vodu dokonale vmichejte do natuzené smési za pouziti elektrického michadla.
Zpracovavate-li vice baleni, disledné dodriujte konstantni pomér fedéni, predejdete tak moZnosti
drobnych vzhledovych zmén u nestejné fedénych smési.

Zpracovatelnost: 1,5 h pfi +20 °C. P¥i vysSich teplotach se doba zpracovatelnosti Umérné zkracuje.
Po uplynuti doby zpracovatelnosti je NEPRIPUSTNE natérovou hmotu aplikovat.

Pretiratelnost: 8 hodin pfi +20 °C.

Vytvrzeni pro pochlznost: 24 hodin pfi teploté +20 °C.

Plné vytvrzeni: 7 dni pfi teploté +20 °C.

AZ po plném vytvrzeni je mozné vystavit oSetfenou plochu plnému provoznimu zatizeni.

Aplikacni podminky: teplota podkladu i okoli minimalné +12 °C. Alespon 3 °C nad rosnym bodem.
Aplikaéni pomacky: Stétec, valecek s kratkym vlasem, vzduchové stfikdni, AIRLESS.

Aplikace natérové hmoty:

Nanaseni laku je vhodné zahdjit po 10-15 minutach od smiseni (za tuto dobu uniknou vmichané vzduchové
bublinky). Pro savé podklady je zapotrebi pouzit prvni natér jako penetraci. Poté aplikujte dvé vrstvy laku
(ndsledujici vrstva vZdy kfizem pres vrstvu predchozi). Natuzeny a nafedény lak nanasejte valeckem nebo
Stétcem na pripraveny podklad. BEhem zasychani se biloZluté nepriihledné zbarveni nanesené vrstvy
postupné ztraci a lak zpr@hledni.

Nedoporucujeme pouzivat na:

- mokré povrchy, kde stoji nahromadéna voda

- nesoudrzné povrchy

- strojové hlazené povrchy, kletované povrchy — viz pfiprava povrchu

Optimalni pocet vrstev :
- dfevo, korek a pribuzné materidly: penetrace a nasledné 2-3 vrstvy
- ptirodni a umély kdmen: 2 vrstvy
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Zpusob udrzby:

Povrch oSetfeny natérovym systémem GOREPOX omyvejte Ci otirejte napf. jen jarovou (mydlovou) vodou.
Vyvarujte se Cisticim prostfedkdim s obsahem organickych a/nebo anorganickych kyselin (octova, mravendi,
chlorovodikova, ...) a ostrych abraziv - miZe nastat zména vzhledu a moZné naruseni natéru.

PRIKLAD NATEROVYHO SYSTEMU
Doporucené slozeni natérového systému na beton:
e Penetrace GOREPOX Penetrace, technologickd prestavka 6 hodin.
¢ nebo GOREPOX Clear G fedény 40-50 % pitné vody
e Lak GOREPOX Clear M, technologicka prestavka 8-12 hodin.
e Lak GOREPOX Clear M kfizem pres pfedchozi vrstvu.

UZITNE VLASTNOSTI

Pridrinost k povrchu (dle €SN 73 2577): pro beton, pro dfevo - vyhovuje

Vodotésnost (dle €SN 73 2578): 0,0 I/m2/30 minut

Zdravotni nezavadnost (CSN EN 1SO 16000-9): kladné hodnoceni

Protiskluznost — soucinitel smykového tieni, (dle CSN 74 4507) za mokra, za sucha - vyhovuje

BALENI:

Set 1 kg, set 5 kg, set 10 kg . Jiné obaly je moZno dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVANI a PREPRAVA:

Skladovat a prepravovat v origindlnich dokonale uzavienych obalech, na suchém, dobre vétraném a
zastinéném misté. Teplota skladovani +10 aZz +25 °C. Chrante pred horkem a salavym teplem. Uchovavejte
oddélené od potravin, napojd, krmiv a 1ékd. Skladujte mimo dosah déti. VYROBEK NESMi ZMRZNOUT. Po
otevieni ihned spotrebujte.

ZARUCNI DOBA:

36 mésicl od data vyroby pti dodrZeni podminek skladovani.

BEZPECNOST:

PouzZivejte tento pFipravek bezpecné. Pred pouZitim si vidy pozorné prectéte Udaje na obalu a pfipojené
informace o ptipravku. Pokyny pro bezpec¢né zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpady: viz obal/etiketa
a bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZené vysledky
laboratornich testl a praktické zkuSenosti. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je ¢asto pouZivan mimo ramec nasi
kontroly, nemlzZeme rucit za nic jiného neZ za kvalitu vyrobku jako takového. Nerué¢ime za chyby vzniklé
Spatnou aplikaci, pouzitim jinych fedidel nez doporucenych, pouzitim po dobé skladovatelnosti. Pro dalsi
dokumenty jako Certifikat, Prohlaseni o vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na vyrobce,
popf. dodavatele tohoto produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikdtu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001
a certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.
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