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ENGINEERING ADHESIVES

Technicky list

LOXEAL® 85-21

Charakteristika

Rychle vytvrzujici vysokopevnostni anaerobni lepidlo pro
zajisténi a tésnéni zavitl ¢i zadrzovani valcovych soucasti.
Umozriuje vétsi vyrobni tolerance. Spoje jsou vysoce odolné
vuéi teplu, korozi, vibracim, vodé, plynlim, olejum,
uhlovodikiim a mnoha dal$im chemikaliim.

Fyzikalni viastnosti

Slozeni anaerobni metakrylat

Barva zelena

Fluorescence
Viskozita (25 °C)

pod modrym svétlem
2600 - 3400 mPa.s

Mérna hmotnost (25 °C) 1,1g/ml

Max. primér zavitu / mezera vyplnéni | M 36/ 1-%2"- 0,20 mm
Bod vzplanuti > 100 °C

Obsah rozpoustédla zadny

Doba pouzitelnosti (25 °C) 1 rok

Doba vytvrzovani

Doba vytvrzovani zavisi na montazni vili, povrchu materialu
a teploté. FunkEni pevnost je dosazena v intervalu
1 aZ 3 hodin. UpIné vytvrzeni je dosaZeno za 24 aZ 36 hodin
po aplikaci. U pasivnich povrcha &i nizké teploté Ize urychlit
proces vytvrzovani pouzitim Loxeal Activator 11.

Odolnost prostredi

Vzorek oceli — 1SO 4587
Graf znazornuje zavislost mechanické pevnosti na teploté.
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Vytvrzovaci vlastnosti

Testovano na %2 vzorku pfi 20 °C. Vysledky se mohou ménit
v zavislosti na teploté a mezere.

Manipulaéni doba

- mosaz (OT 58) <1min

- chromovana a poniklovana mosaz | 3 — 6 min

- ocel 2—-5min

- hlinik 6 — 18 min

Pouzit Sroub M 10 x 20 - v provedeni 8.8; matice h = 0,8-d
pfi 25 °C:

Razova pevnost 5-12kJ/ m?
Funkéni pevnost (vytvrzeni) 1 - 3 hodiny
PIné vytvrzeni 2 - 4 hodiny
Pevnost ve smyku (ISO 10123) 25-35 N/ mm?
Jistici moment (ISO 10964)

- odtrzeni 30-40 Nm

- pfevladajici 55-70 Nm
Rozsah teplot -55/+150 °C

Chemicka odolnost

Testovana za nize uvedenych podminek po 24 hodinach od polymerace za uvedené teploty.
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Technicky list Loxeal® 85-21 - anaerobni lepidlo

Chemicke Teplota Chemicka odolnost
prostiedi [°C] po 100 hod. | po 500 hod. po 1000 hod.
Motorovy olej 125 vyborna vyborna vyborna
Prevodovy olej 125 vyborna vyborna vyborna
Benzin 25 vyborna dobra dobra
Voda / glykol 50% 87 vyborna mala mala
Brzdova kapalina 25 vyborna dobra mala

pro informace o rezistenci k jinym chemikaliim kontaktujte technickou

podporu servis@loxeal.cz

Navod k pouziti
Vyrobek je doporuéen k pouziti na kovové povrchy.

Pfed lepenim vycistéte a odmastéte povrch nejlépe
pripravkem Loxeal Pulitore 10.

PFi aplikaci postupujte tak, aby LOXEAL 85-21 zcela
zaplnil mezeru mezi jednotlivymi dily ¢i montaznimi ¢astmi
a pfidrzujte je po manipulaéni dobu. Tekuty vyrobek muze
poskodit odév, nékteré plasty a elastomery. Pozdéjsi
objeveni trhlinek mGze byt vyvolano kontaktem
s termoplasty.

Pro pouziti na materidly z nezeleznych kovl kontaktujte
technickou podporu servis@loxeal.cz.

K rozebrani soucasti pouzijte bézné naradi, popfipadé
zahfejte na teplotu 150/250°C. Mechanicky odstrarite
zbytky lepidla a ocistéte povrch acetonem.

Skladovani

Uchovavejte pfipravek v chladné a suché mistnosti.
Teplota by neméla pfesahnout +25°C.

Nepouzité vytlacené lepidlo nevracejte zpét do ptvodniho
obalu. Dojde k znehodnoceni - istého vyrobku.

DalSi informace o pouziti, skladovani & manipulaci Vam
poskytne technicky servis Loxeal.

Bezpeénost a zachazeni

Tyto informace naleznete v Bezpecnostnim listu vyrobku.

Poznamka

Udaje obsazené v tomto dokumentu byly ziskany
v laboratofich Loxeal a jsou pouze informativniho
charakteru.

Loxeal nepfebira odpovédnost za vysledky dosazenych
jinymi metodami mérfeni. Je na zodpovédnosti kazdého
uzivatele posoudit vhodnost uziti vyrobku uvedeného
v tomto dokumentu.

Loxeal odmita veSkeré zaruky, vyjadfené Ci implikované,
v€etné zaruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétni
Ucel, plynouci z prodeje nebo pouZiti vyrobkd, Loxeal.

Loxeal vyslovné odmitd jakoukoliv odpovédnost za
nasledné nebo nahodné Skody jakéhokoli druhu, véetné

uslého zisku.

AE8521 CZ 09 12.2/2 aktualizace: 12/2015
LOXEAL.CZ www.loxeal.cz info@loxeal.cz
METRUM s.r.o. Tel.: Fax:
Gen. Stefanika 1638 581 728 228 581 728 238

750 02


mailto:servis@loxeal.cz

