
 

Obchodní název BODY SPREJ 960 WASH PRIMER
Charakteristika Rychleschnoucí reaktivní barva ve spreji na pozinkované, nerezové, 

měděné a hliníkové povrchy. Nanáší se v jedné souvislé tenké vrstvě. 
Poté lze aplikovat všechny druhy 1Ka 2K základů, plničů a barev mimo 
polyesterových. 

Obch. reference pro 
objednávku 

1030 0000 99      400ml sprej / 6 ks 
 

Použití Základní nátěr na povrchy jako jsou pozink, nerez, měď a hliník 

Způsob aplikace Sprej  

Skladovatelnost 24 měsíců 

Příklad nátěrového postupu 
A) Příprava podkladu 
 
B) Aplikace výrobku 
 

Nanáší se na plochy suché, zbavené nečistot a prachu.  
 
 Aplikujeme  jednu velmi tenkou vrstvu.. Schne velmi rychle  

Upozornění F+ – extrémně  hořlavý, Xn – Zdraví škodlivý, N- Nebezpečný pro 
životní prostředí 
Nádobka je pod stálým tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a 
teplotám nad 50°C. Ani po vyprázdnění nádobku neprorážejte a 
nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé 
předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

 


